[((ROMO HOOD 140 PREMIUM HR LIFT

YOUR SMART WASH

INTELLIGENTE HAUBENSPULMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE
Sortiment HOOD 140 PREMIUM

Wir haben fortschrittliche technische Spezifikationen und modernste Technologie mit bewahrten Merkmalen kombiniert. HOOD 140 PREMIUM erfiillt die héchsten internationalen
Hygiene- und Sauberkeitsstandards und halt die Betriebskosten dank des OPTIMAL RINSE-Systems niedrig.

Die beiden HYGIENE+-Programme garantieren maximale Sicherheit und Hygiene. Das kompakte Design, das programmierbare Zusatzprogramm, die Selbstiibberwachung und die
CONNECTIVITY-Verbindung machen die Serie extrem umfassend.

Das interaktive elektronische Bedienpanel mit Selbstdiagnose zeigt die Waschphasen und den Maschinenstatus klar an. Mit sechs Programmen (acht in der HYGIENE+-Version)
und schneller Spannungsumschaltung bietet HOOD 140 PREMIUM Vielseitigkeit und eine einfache Installation.

EIGENSCHAFTEN
+ Doppelwandige, isolierte Haube im Tank teilweise durch sauberes und warmes Wasser mit Spulmittel und
+ TFT-Elektronikdisplay mit intuitiven Symbolen, sofort sichtbaren Funktionen und Nachspiilmittel ersetzt
Kundenspezifische Anpassung von Programmen und Chemie + Selbstreinigende vertikale Waschpumpe fiir mehr Hygiene
* Gerade - oder Eckinstallation + Das PLUS-System gewahrleistet dank der Kombination aus Break Tank,
* Leichter Zugang fiir Wartungsarbeiten atmospharischem Boiler und Spilpumpe eine optimale und konstante Spiilleistung
+ LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spiilprogramm + 6 Splilprogramme mit teilweise Entleerung des Waschwassers vor dem Klarspiilen
+ Tropfsicheres Dach + Selbstreinigungszyklus
+ Korbfiihrung leicht herausnehmbar + Ablaufpumpe
+ Dank der innovativen, abgestuften Form des Waschtanks kann der Wasser, + Peristaltische Spul-und Klarspiilmitteldosierpumpe
Chemikalien- und Energieverbrauch erheblich reduziert werden, dazu wird eine + Wasch- und Spiilmitteldosierung, direkt (iber das Bedienfeld
Stagnation des Wassers vermieden + Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
+ System aus kombinierten Wasch- und Spiilarmen aus Edelstahl mit nicht + Selbstdiagnose und zweistufige Fehlerberichterstattung fir Benutzer und
blockierbaren Diisen Kundendienst
* Hat serienmaRig eine eingebaute ablaufpump, die vor jeder Nachspiilung das + Warmerlickgewinnunge mit Kaltwasserversorgung fiir die Dampfkondensation HR
schmutzige Waschwasser partiell entleert. Bei jedem Waschzyklus wird das Wasser
OPTIONEN
+ Sonderspannungen + Reinigungs- und Klarspilmittelfuhler
* Multispannung: einfacher Wechsel direkt an der Klemme der Stromversorgung + Optionales Fernbedienungspanel
+ Spezialkorb zum Spiilen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm) + Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-Systems (mit einer
+ CONNECTIVITY Fernsteuerung gemalt HACCP Leitfahigkeit tiber 200 Mikrosiemens fiir HR)

+ DA: eingebauter Wasserenthéarter mit automatischer Regeneration (empfohlen bei
Wasser > 8 °fH; maximal 35 °fH)

Die Kompatibilitét jeder Option wird nach Uberpriifung durch den Hersteller bestatigt
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSERE ABMESSUNGEN

Breite mm 720
Tiefe mm 735
Hohe (geschraubter FuR) mm 2095
TECHNISCHE DATEN

Korbmalie mm 500x500
max. Teller-Durchmesser mm 410
Maximale Hohe des Abflusses mm 800
Temperatur des Einlasswassers °C 10
Maximale Wasserharte °f 8
Mindestleitfahigkeit des Zulaufwassers uS/cm 200
Wassereinlassdruck kPa 200 - 400
Tankkapazitat | 20
Tankheizung kw 2.7
Boilerinhalt | 15
Boilerheizung kW 9
Waschpumpenleistung kw 0.9
Férderleistung der Waschpumpe I/min 500
Nachspiilpumpenleistung kw 0.25
Ablaufpumpenleistung kW 0.025
Emissionsschalldruckpegel dB(A) 725
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LADEKAPAZITAT
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INTELLIGENTE HAUBENSPULMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

Ladekapazitat GN 1/1

6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung Installiertes Gesamtleistung

380-415V 3N 50 Hz 9.9 kW

Umrtstbar auf

220-240 V 350 Hz 9.9kW

220-240 V 50 Hz 9.9 kw

ZYKLEN

Splilprogramm-Nummer 1 2 4 5 6
Spiilprogramm-Name 0* 1 3 4 5
Spiilprogrammdauer s 21-680* 50 90 120 180 300
Eﬁgslzwggzgrqgrsguktivitét (Korbe/Std.) - 40 40 30 20 12
Splilprogrammwasserverbrauch | 35 35 35 35 35
Spiiltemperatureinstellung °C 70-90* 82 82 82 82 82
Waschtemperatureinstellung °C 50-70* 60 60 60 60 60

TECHNISCHE DATEN DES RUCKGEWINNERS

Luftaustrittstemperatur °C 25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft % 60
Luftdurchflussmenge m¥h 105
Widergewinnung pro Stunde kWh 6 (Daten berechnet beim kiirzesten Spiilprogramm)

(*) PERSONALISIERTES SPULPROGRAMM

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Splilgangen konnte sich die Erhitzungszeit des Nachspiilwassers bis auf die
optimale Temperatur verlangern. Die Gesamtdauer des Spiilgangs kdnnte sich daher verlangern.

Hinweis: Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.
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